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reev ready 
Compact
Clé de licence pour un point de charge, 
système de gestion de l'énergie inclus

La clé de licence reev ready Compact permet d'intégrer 
une borne de recharge ABL reev ready dans la plate-
forme d'énergie et de recharge reev. La clé de licence 
permet d'activer la licence logicielle reev Compact pour 
un unique point de charge.

UN CONTRÔLE COMPLET

La licence Compact permet un contrôle précis des 
utilisateurs et de la consommation sur plusieurs sites et 
donne accès au système intégré de gestion de l'énergie. 
En outre, la gestion et le contrôle des bornes de re-
charge sont possibles, y compris l'évaluation et le suivi 
des informations d'utilisation disponibles. 

GUIDAGE INTUITIF DE L'UTILISATEUR

L'infrastructure de recharge peut être facilement 
contrôlée à distance au travers d'une interface utilisa-
teur en ligne intuitive. Les opérateurs peuvent gérer les 
utilisateurs selon un concept de droits dépendant de 
la fonction. L'application reev pour iOS et Android est 
également disponible pour les conducteurs.

POINTS FORTS DU PRODUIT

MID

Intégration dans la plateforme d'énergie 
et de charge reev

MID

Mesure optimisée de la consommation 
avec un système de gestion de l'énergie 
intégré

MID

Utilisation et gestion intuitives via une 
application sur mesure

CHARGEURS COMPATIBLES

•	 �Toutes les bornes de recharge ABL eM4 reev 
ready

•	 �Toutes les colonnes de recharge ABL eMC3 
reev ready

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Modèle Clé de licence reev ready Compact, EMS inclus

Durée de validité 24 mois à partir de l'activation ; prolongation payante directement dans la 
plateforme reev

Référence du produit 100000188

Numéro EAN 4011721191331

Numéro de tarif douanier 85235110

Unité de conditionnement (UC) 1

Dimensions de l’emballage 
(H × L × P) Environ 170 × 110 × 10 mm

Contenu de la livraison Étui avec clé de licence Compact (AC ou DC), 2 badges RFID
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FONCTIONNALITÉS DE LA PLATEFORME D'ÉNERGIE ET DE CHARGE

Administration Gestion de l'infrastructure de charge (points de charge, authentification, 
cartes RFID, rôles des utilisateurs)

Surveillance Surveillance et rapports avec aperçu des points de charge, des états de 
fonctionnement, de la puissance de charge et des temps de charge

Contrôle de la consommation Allocation interne des centres de coûts avec attribution des processus de 
chargement, gestion des tarifs et fonction d'exportation pour les décomptes

Mises à jour du logiciel Mises à jour régulières des logiciels pour un fonctionnement sûr et stable

Assistance Assistance personnelle pour les questions techniques

Application pour smartphone Application smartphone pour les conducteurs pour une utilisation simple et un 
aperçu des processus de charge

Quota de GES reev Participation au quota de GES pour les eVoitures de service et les eVoitures en 
pool

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉNERGIE

Gestion de la charge Gestion statique ou dynamique de la charge

Protection Sécurisation de l'infrastructure de charge et du bâtiment

Optimisation de la charge Chargement plus efficace et plus rapide

Intégration PV Chargement économique grâce à la connexion PV et au surplus de charge PV

Priorisation Priorisation des utilisateurs et des points de charge

Prévention des charges 
déséquilibrées

Prévention des charges déséquilibrées conformément au §14a de la loi 
allemande sur l'énergie (EnWG)

COMPATIBILITÉ

ABL eM4 Single | Twin 
reev ready ABL eMC3 reev ready

Toutes les variantes des séries Toutes les variantes de la série

Sous réserve de modifications : toutes les caractéristiques, spécifications et autres informations sont sujettes à changement sans préavis.


