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PACCHETTO ACCESSORI 
E3BLTE2
PER COLONNE DI RICARICA CONTROLLER eMC2/
eMC3

Con questo pacchetto accessori è possibile allestire a po-
steriori un collegamento wireless tra una colonna di rica-
rica controller di tipo eMC2/eMC3 e un backend. Dopo il 
montaggio, tramite lo standard di telefonia mobile LTE, 
E3BLTE2 garantisce un collegamento ottimale con un 
backend. Il pacchetto accessori contiene, oltre allo stick 
LTE-USB per l’inserimento di una scheda micro SIM, un 
cavo di prolunga di tipo USB-A.

Aspetti generali
Prodotto Pacchetto accessori LTE per il montaggio nelle colonne di 

ricarica eMC2/eMC3

Codice prodotto E3BLTE2

Codice EAN 4011721182889

Codice merce statistico 85176200

Unità di imballaggio 1 pezzo

Contenuto della confezione Stick LTE-USB, cavo di prolunga USB, materiale di montaggio, 
avvertenza sul download

Dettagli del prodotto
Tipo di struttura Stick LTE per l’inserimento in una scheda micro SIM (3ff), con 

presa USB-A

Collegamento Tramite la porta USB-A dello SBC

Standard di telefonia mobile LTE (Long Term Evolution)

Velocità di trasmissione dati max. 150 Mbps (download)

Materiale Plastica

Dimensioni stick USB-LTE (alt. × largh. × prof.) 88 × 27,4 × 11,5 mm

Dimensioni della confezione (alt. × largh. × prof.) 275 × 155 × 135 mm

Peso netto ca. 0,01 kg

Peso lordo ca. 0,09 kg

Con riserva di modifica: Tutte le caratteristiche di funzionamento, le specifiche e gli altri dati possono essere modificati in ogni momento senza preavviso.


