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ÜBERSICHT

DE

Wallbox eMH1
Prod. Nr. 1W1101

Wallbox eMH1 Basic
Prod. Nr. 1W1108

Wallbox eMH1 Basic
Prod. Nr. 1W2208

11 kW
Ladeleistung

6,35 m
Ladekabel

Typ 2
Ladekupplung

ADAC-Testsieger
mit Bestnote 1,0

Integrierter 
FI-Schutzschalter Typ A

Welding Detection mit  
Auslösung bei Verschweißung  

des Schützes

11 kW
Ladeleistung

6,35 m
Ladekabel

Typ 2
Ladekupplung

-

FI-Schutzschalter Typ A  
bauseits in der Hausinstallation erforderlich

Welding Detection mit Unterbrechung  
des Ladevorgangs bei Verschweißung  

des Schützes

22 kW
Ladeleistung

6,35 m
Ladekabel

Typ 2
Ladekupplung

-

FI-Schutzschalter Typ A  
bauseits in der Hausinstallation erforderlich

Welding Detection mit Unterbrechung  
des Ladevorgangs bei Verschweißung  

des Schützes
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Wallbox eMH1
Prod. Nr. 1W1101

WEITERE ABSICHERUNGEN

Wallbox eMH1 Basic
Prod. Nr. 1W1108

Wallbox eMH1 Basic
Prod. Nr. 1W2208

Temperaturüberwachung mit 
gestuftem Absenken des Ladestroms 

bei Überhitzung

Elektronische 
DC-Fehlerstromerkennung

Phasenstrommessung schützt bei 
allen Varianten mit Ladesteckdose 
und der Kabelvariante mit 22 kW 

Ladeleistung vor Überlast und 
Asymmetrie

Elektronische 
DC-Fehlerstromerkennung

Temperaturüberwachung mit 
gestuftem Absenken des Ladestroms 

bei Überhitzung

Elektronische 
DC-Fehlerstromerkennung

Temperaturüberwachung mit 
gestuftem Absenken des Ladestroms 

bei Überhitzung

- -
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DESIGN

Design aus schwarzem Gehäuse  
und Blende in weißaluminium

Platzsparendes
Gehäuse

Witterungsbeständig gemäß 
Schutzklasse IP54

Abschließbarer Zugang
zu den Schaltgeräten

Übersichtliche Darstellung des Ladestatus 
über farbige LEDs

Design aus schwarzem Gehäuse 
und schwarzer Blende

Design aus schwarzem Gehäuse 
und schwarzer Blende

Platzsparendes
Gehäuse

Platzsparendes
Gehäuse

Witterungsbeständig gemäß 
Schutzklasse IP54

Witterungsbeständig gemäß 
Schutzklasse IP54

Abschließbarer Zugang
zu den Schaltgeräten

Abschließbarer Zugang
zu den Schaltgeräten

Übersichtliche Darstellung des Ladestatus 
über farbige LEDs

Übersichtliche Darstellung des Ladestatus 
über farbige LEDs
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FUNKTIONALITÄT

Leicht zu bedienen

Einstellbarer Ladestrom über  
die Einstellsoftware in 1A-Schritten

Leicht zu bedienen Leicht zu bedienen

Einstellbarer Ladestrom über  
die Einstellsoftware in 1A-Schritten

Einstellbarer Ladestrom über  
die Einstellsoftware in 1A-Schritten
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