RFIDM60

ABL

Software-tool RFIDM60 (V1.0 und hoher)

Einleitung

Das Software-Tool “RFIDM60” wird zur einfachen Parametrisierung der RFID-Module der Wallboxen und Saulen verwendet.
Das Tool ist kompatibel zu RFIDM60. Die Kommunikation mit dem RFID-Modul erfolgt dabei Gber RS485.

Voraussetzungen
e Laptop oder PC mit USB 2.0 Typ A Buchse

e Betriebssystem Windows® XP, Windows® 7 oder Windows® 10 in der jeweils aktuellsten Version

Hinweis: Aufgrund der Vielfalt der Installationen kann es in Ausnahmefillen sein, dass eine Installation oder

Verwendung des Tools dennoch nicht moglich ist

e RS485-USB-Umsetzer mit USB-Kabel, dessen Treiber einen VCP (virtual com port) zur Verfligung stellt
Hinweis: Die Wallbox eMH3 ist bereits mit dem erforderlichen RS485-USB-Umsetzer mit USB 2.0 Typ A Stecker
ausgestattet; in diesem Fall ist nur noch ein USB-Kabel fiir die Verbindung von Laptop/PC zum Umsetzer

Installation

Zur Installation von “RFIDM60” muss “Setup_RFIDM60_Vx.y.exe” ausgefiihrt werden; die erforderliche .NET Runtime-

Version wird automatisch installiert.

Der Treiber fir den RS485-USB-Umsetzer der eMH3 ist ebenfalls Bestandteil des Setups und kann bei Bedarf mit installiert

werden.

RFID-Modul und Tool verbinden

Es darf nur ein einziges RFID-Modul zur gleichen Zeit mit “RFIDM60” verbunden sein.

1 Starten Sie “RFIDM60”
2 Wihlen Sie den COM-Port aus, der mit dem RFID-Modul x|
. Kommunikation Madi
verbunden ist und <Offnen> Sie diesen. cou ENE, | _omen | | T ] I

Transpander
Léschen | |

3 Die Kommunikation auf dem RS485-Bus wird im Fenster
dargestellt.

%]

Kommunikatian Modul

com [on =] _Schioten,, |

02100014000102010ACC

TestDaten | | | [
€ RFID-Authentifizierung
MNarmalbetneb " Laststeuerung

UID Taachn  Gespart

" Tesmodus
schin HFD

Transponder

[ toshen ] | |
Zwei Betriebsmodi: Online und Offline
1 Wahlen Sie Ihren bevorzugten Betriebsmodus. Der Online-Modus B
. - . . . B O - active . |
ist fur den Betrieb mit SBC geeignet (ehemals RFIDM30). com [EME =] schiaten ||| TestDoten | Off!lr}emodus
Der Offline-Modus funktioniert eigenstdndig (ehemals RFIDM40). P waktivieren ffizierung
0203002E0005! Normalbetrieb [ ( Laststeuerung
37100012000 UID Taschin € Gespert
Reset  Testmodus
Teachin RFID Laststeuerung
’7 Aluelisieren| ’7 En | ‘ ’7 Aus —|‘
[~ Transponder
UID lesen uD
[ Onlinemode |
A Onlinemodus
T | Go Online <:Lakt|\neren 3et Df: vicelD
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Der Online-Modus

Abfragen und Einstellen der DevicelD

1 Vergewissern Sie sich, dass der Onlinemodus aktiv ist. x|
[ [ Of
com [C0ME <] schiieen ||| Tesubaten | | I I
2 Klicken Sie auf ,,Get DevicelD”, um die aktuelle DevicelD des [2000300010002FA e Low " RFID-Authentifizierung
Normalbetricb C L
Moduls abzufragen. - sleuering
UID Teachin Gesperrt
Reset " Testmodus
3 Tragen Sie in das DevicelD-Feld die gewiinschte DevicelD (von 1 Teachin RFID Loststeuerung
) ) Aktuelisieren| en | gn |
bis 16) ein.
[~ Transponder
UID lesen uiD
4 Klicken Sie auf ,Set DevicelD“ um die eingetragene DevicelD dem a-a-a
[~ Onlinemode - active
Gerdt zuzuweisen. Loschan (|| =-Gosrine | GetDevicelD | [1 =] _SetDevicelD |
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Der Offline-Modus

RFID-Modul und Tool verbinden
Es darf nur ein einziges RFID-Modul zur gleichen Zeit mit “RFIDM60” verbunden sein.

1 Starten Sie “RFIDM60”
2 Wihlen Sie den COM-Port aus, der mit dem RFID-Modul x|
P Kammunikation Madul
verbunden ist und <Offnen> Sie diesen. cov BENE, =] _ofwen | sen | [ I
c
s | — P— ¢
ID Teacht (g
J ®
| |
= fI| oo [ E——
3 Die Kommunikation auf dem RS485-Bus wird im Fenster x|
7 Kommunikation " Modul 1
dargestellt. com [T =] _schieten|  Testbaten | [ | |
02100014000102010ACC Harmalbetrieb iL IL ;f::-:::ur::dmng
: e c
—
\ o |
Tronsponder -
Loschen i | | |
4 Das Auslesen der aktuellen Einstellungen des RFID-Moduls erfolgt x|
. Kommunikation Modul
mit <Test/Daten> com [T =] _Schéetien ||| 4 Testoten | T I T
[ G now " RFID-Authentifizierung
[62100014000102010ACC Nomabbeteb | [~ [T € Leststousrung
UID Taschin C G it
Anmerkung: st — S
Das RFID-Modul befindet sich jetzt im Testmodus st | i | Lestsieuering

“RFIDM60 V1.0” Typ und Revision der Firmware

“RF V1.0.7” Revision des RFID-Transmitters

IHIGH lemax NUT €in Ladepunkt in state C
(nicht einstellbar)

ILOW lemax beide Ladepunkte in state C

(nicht einstellbar)

RFID-Authentifizierung e: An; erforderlich fur Ladung
o: Aus; nicht erforderlich fiir Ladung

Laststeuerung e: An
o: Aus
Gesperrt ®: An, Ladung nicht moglich
o: Aus
Testmodus ®: RFID-Modul ist im Testmodus
o: RFID-Modul ist im Normalbetrieb
UID Teachin UID des TeachIn Transponders, derim

RFID-Modul hinterlegt ist

N RFIDM40 } x|
=  Modul
com [camiz | schiiesen | |[ Testbaten | [ RFDMD [ vis [ RFVIDT7
>110302048066 HiGH Low & RFID
1 15010A8: [T32A [ 16A & Loststeuerung
02 UID Teachin  Gesperrt
Reset | [T04AZG05TE50280 | & Testmodus
Teachin RFID Laststeuerung
’7 Aktualisieren | ’7 Aus | ‘ ’7 Aus —l‘
[ Transponder
Leschen ||| _uplesen | w0

<Normalbetrieb> Das RFID-Modul geht in den Normalbetrieb

<Reset> Neustart des RFID-Moduls
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Ein-/Ausschalten der RFID-Authentifizierung

1 Die RFID-Authentifizierung wird mit <RFID><Aus> ausgeschaltet
Hinweis:

1. Das RFID-Modul muss sich im Testmodus befinden

2. Das RFID-Modul wird neu gestartet

x|

C Gespamt

r Modul

comM [com? -] schiissen TastDatan RFIDMAD [ V15 [ RFviD7
[r110302048066 [ ® RFID-Authentifizierung
[1110003100030600010215010AE2 Nomalbetrie 'SA @ Lastsleverung

Reset mnzsamesmm @ Testmodus

Teochin RFD Loststeuarung —|
( Alusleren ), s | ’7 A ||
Teanspander
Laschen || _ubesen | woI—

2 Die RFID-Authentifizierung wird mit <RFID><Ein> eingeschaltet
Hinweis:

1. Das RFID-Modul muss sich im Testmodus befinden

2. Das RFID-Modul wird neu gestartet

Communication

x

Device
e

D Tasehin
Reset l_masumsema w Testmods

com [ConTs =] _Close [ RFVID7
[iosozoemoes © RFID-authentication
1110003100030600030215010A30 Narmal Ops BA e Lﬂd MW\Q

"~ Teachin RFID ~Load balancing —]
Updste | ,I;[, Enable | Disable
Transponder
Read UID | wl[— ‘
Ein-/Ausschalten der Laststeuerung
1 Die Laststeuerung wird mit <Laststeuerung><Aus> ausgeschaltet x|
. . ~Modul
Hinweis: COM [Fomi7 | _SchiieBen Test/Daten || RFIDMD \ V22 |G
1. Das RFID-Modul muss sich im Testmodus befinden 9 R

2. Das RFID-Modul wird neu gestartet

5110302048066

Nomalbetrich mA @ Laststeverung

D Teschin " Gespent

Resat 04A26051E50280 (% Testmodus

et

2 Die Laststeuerung wird mit <Laststeuerung><Ein> eingeschaltet
Hinweis:

1. Das RFID-Modul muss sich im Testmodus befinden

2. Das RFID-Modul wird neu gestartet

Laschen

spo
B | ( UDlesen | v | Z ‘
=
i ~Modul
COM [FOMi7 -] _schiieen Test/Daten_| | RFIDM&0 \ V22 [ RFVIDT
Friszmeoes & RFID-Authentfizienng
111000310003060005010A010A8A Nﬂff"ﬂlbﬁﬂ_l € Leststeuenng
= " Gespemt
_| 04AZED51E60280 @ Testmodus

Teachin RFID Laststeuenung
’7 Aduglisiersn | [ s | [, En

|

Transpender
’7 UID lesen o |
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Ein neuen Teachln Transponder anlernen

Neuer Teachln Transponder

1 Ein neuer Teachln Transponder wird mit <Teachin><Aktualisieren> x|
be Modul
angelernt com [T 7] sehiotton |||[ Toswoaten | [ RFDWE [ ViE [ RFViE7
P
e 17 ien— 2':,‘.,..,”:“ "
Hinweis: ‘ } he | BT @ ot
S ) Toachin #rio Eaimaianiry
Das RFID-Modul muss sich im Testmodus befinden |‘ ( | ( —||
Transponder
UID lesen \ wl ‘
2 Bestitigen Sie das Meldungsfenster x|
Kommunikation Madul
Ja Weiter com [comT TestDaten | [ RFOWG [ ViE [ AFViOT
. [>110302048066 (® RFID-Authentifizierung
Nein Abbruch m |T e & Lomsmeny
: P 8
Teachin Laststeusrung
e P O |
ooovie
e |
EEEEEII——. e Meuer Teachin-Transponder?
[ ] e
3 Bestitigen Sie das Meldungsfenster (Warnung) _ ]
Modul
Ja Weiter com [Eom7 I I—IW
) W @ RFD-Auentizenng
Nein Abbruch OO oo | Nomabetsen | [325— [ 165 @ Loy
m : : = B e
. . Teachin RFID Laststeueruny
Hinweis: m‘ ‘ | o
1. Der aktuell hinterlegte Teachln Transponder wird geldscht, sobald X
<Oic> betatigt wird f e
2. Legen Sie einen neuen Teachln Transponder an das RFID-Modul o
an bevor Sie <OK> bestitigen; ansonsten sind alle Funktionen im [0k ] mobrechen
Zusammenhang mit Teachln nicht mehr verfiugbar
4 Transponder geldscht, kein neuer Teachin Transponder ]

Kommunikaton Modul
com o7 =] [[Schicaen ]| __ TestDaten !—nﬂ s [ mvior
10302048065 @ RFID-Authentiizierung

[71700031000306000102 15010482 16A ﬁ Laststeusrung
1110002D000408FFFFFFFF 0 " Gespert
5010482 !W & Testmodus

nm
kein Transpander =] | Aktualisioran |‘

”Tmnsprliw

La!ls|euerung

UDfesen | uo

0 RFIDM40 x|

Loschen I
[ ~ Maodul
com [comn7 w TestDaten l—r—\ns [ vier
110302048066 @® RFID-Authentifizierung

m BA @ Laststeuerung
€ Gespent

(oresmn )
Reset O466BASAGE26680 | & Testmodus

/Ia-ﬂ( RFD
Atualisieren_| | | s |

Loschen | _ubksen | w0 R

PAus

Laststeuerung
neuer Transponder |
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Sperren/Freigeben

RFID-Modul fur mindestens 2s bis zur Bestatigung durch die griine

LED angelegt werden

1. Das RFID-Modul muss sich im Normalbetrieb befinden
2. Das RFID-Modul wird neu gestartet

1 Zum Sperren der Ladepunkte (“Gesperrt”) muss der TeachIn LED Anzeige
Transponder an das RFID-Modul fiir mindestens 5s bis zur
Bestatigung durch die griine LED angelegt werden Wihrend des “Sperrens” ]
“Gesperrt” — |
1. Das RFID-Modul muss sich im Normalbetrieb befinden
2. Das RFID-Modul wird neu gestartet
2 Zur Freigabe der Ladepunkte muss der Teachln Transponder an das LED Anzeige

Wihrend der “Freigabe”

LED-Anzeige (Normalbetrieb)

Modus RFID Authentifizierung Laststeuerung Gesperrt LED Anzeige
an an
LR ] [ M- 55— M-
L 7] 0550
LOCK | —_—|
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Software-tool RFIDM60 (V1.0 and later)

Introduction

“RFIDM60” is used for an easy setup of RFID-transmitters, programmed with firmware RFIDM60.

Communication with RFID is done via RS485.

Requirements
e Laptop or PC with USB 2.0 type A socket

e Operating system Windows® XP, Windows® 7 or Windows® 10 (each as latest version)

Remark: Due to variety of PC-/laptop setups it might be, that installation and usage of this tool is not possible yet

e RS485-USB-interface with USB-cable; the software driver for that interface must provide a virtual com port

Remark: The wallbox eMH3 includes the required RS485-USB-interface with an USB 2.0 type A plug already; in that case

only an USB-cable is needed for connecting laptop/PC and interface

Installation

“RFIDM60” is installed by starting “Setup_RFIDM60_Vx.y.exe”; required runtime-version of .NET is installed, too.

The software driver for RS485-USB-interface of eMH3 is also part of the setup, and can be installed in addition, if required.

Interfacing RFID
Only one RFIDM may be connected to “RFIDM60”.

1 Run “RFIDM60”

2 Select COM-port connected to RFID and <Open>

Cammunication Device

coM [comis ~] Gpen

‘

i N B Tia |

Clsar Ings

3 Communication on RS485-bus is shown in log-window

Communication Davice

com [CoMiE -] Clase TestDatn | [

[02100014000103 Normal Ops I’W— im— Hﬂ::ﬁm
UID Taachin " Locked
F " Testmods
T ReD P
| |
Clear logs } | [ ——
Two operating modes: Online and Offline
1 Choose your preferred operating mode. The Onlinemode is used x|
. . [ il [~ Offli de - active Activate
for the operation with SBC (former RFIDM30). cou [GoM =] Schioton ||| Testiaion | N I
The Offlinemode operates independenlty (former RFIDM40). o o izierung
0203002E0005C8 Normalbetrieb I Laststeuerung
UID Tezchin " Gesperrt
Reset  Testmodus
Teachln RFID Laststeuerung
[ | I |
- Transponder
UID lesen uiD
[ Onlinemode Activate |
Laschen I Go Online :On”nemode et DevicelD
Page 7
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The Onlinemode

Readout and Setting the DevicelD

1 Ensure Onlinemode is active.
2 Click on ,,Get DevicelD“ to get the actual DevicelD of the module.
3 Insert the required DevicelD into the DevicelD-field. Possible

DevicelDs are from 1 to 16.

4 Click on ,,Set DevicelD” to set the inserted DevicelD for the Device.

M0 RFIDM60 V1.0

x|

COM |COM3 ~| SchlieRen |

O

|3000300010002FA

Loschen

Reset

TestDaten | |

Normalbetrieb

" RFID-Authentifizierung

IHIGH ILOW
" Laststeuerung
UID Teachin  Gesperrt
" Testmadus

Teachin
’7 Aktuglisieren

RFID Laststeuerung
| ‘ { en | ‘ { Ein —|‘

~Transponder

UID lesen)

Go Online

[~ Onlinemode - active:

uD

W

GetDevicelD | [1 =] _SetDevicelD |
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The Offlinemode

Interfacing RFID
Only one RFIDM may be connected to “RFIDM60”.

1 Run “RFIDM60”
2 Select COM-port connected to RFID and <Open> x|
Communscation
com [coMs " =] open T
e
c
© Te
Tronspander
Cioar logs up__| o
3 Communication on RS485-bus is shown in log-window e x
Communication Device
com [eonrs =] _Cose || _ Teswoma | T I [
— et won utheniication
e — | v ] e W et
-
e
I S—
—
4 Get present setting of RFID by <Test/Data> kim0 =]
Communicaton Device -
coM [FORT =] _ciss I \ I

Remark:

Normal operation of RFID is stopped (“Testmode”)

IHIGH ILoW " RFID-authentication

__Normal Ops " Lood balsncing
10 Taachin € Locked
ese |  Testmade

[~Tenchin

0210001400009

RFID

[~Losd

Transponder

“RFIDM60 V1.0”
“RFV1.0.7”
IHIGH

ILOW

RFID-authentication

Load balancing

Locked

Testmode

UID Teachin

Type of firmware and revision
Revision of RFID-transmitter

lemax if ONly one outlet is in state C
(fixed value by firmware)

lemax, if both outlets are in state C
(fixed value by firmware)

e: Enabled, required for charging

o: Disabled, not required for charging

e: Enabled

o: Disabled

e: Enabled, no charging possible

o: Disabled, outlets available for charging

®: RFID is in Testmode
o: RFID is in normal operations

UID of Teachln transponder, stored in RFID

x|
rC ~ Device

com [comi3 =| Close TestDam | [ RFDMAC | V15 [ RFVI07
[>110302048066 IHIGH ILOW @ RFID-authentication

11 15010A82

UID Teachln

Nomal Ops | [ 324 16A @ Load balancing
¢ Locked

Reset 04 66 8A 9A 8E 26 80 ® Testmode

Teachin RFID Load balancing
( Update |‘ ’7 Disable |‘ ( Disable ﬂ
[ Transponder

Clear logs | ResdUD | up

<Normal Ops> RFID returns to normal operations

<Reset> RFID is reset
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En-/Disable RFID-authentication

1 RFID authentication is disabled by <RFID><Disable> =
‘Communication Device
Remark: com [EonTs | _Close TestData [ rrOMe0 [ V15 [ REVIDT
I FD-outhen
1. RFID must be in Testmode IMW Nomsiops | [ aA [ TR zf.,,d.._m':h"
2. RFID is reset et | ,70,“;”““&  Toamots
Teachin | Load balanc 1;
Yransomd- i
Claar logs w [
2 RFID authentication is enabled by <RFID><Enable> =
Commumcation Device
Remark: com [com3 =] _Clse TestData [ rrowad [ ViG [ RFviD?
H >110302048065 enbcation
1. RFID must be in Testmode MWW Nomaipa | [~ TR [ oA 5 s
2. RFID is reset e | AR - e
[ Teachin RFID [~ Lood boloncing — |
Lﬂ Enable '4J|
Transponder
Clear logs Read D wl— ‘
En-/Disable Load balancing
1 Load balancing is disabled by <Load balancing><Disable> x|
[ Ce i [~ Device
Remark: COM [COMT7 <] _ Close Tes/Data | [ RFDWD [ V22 | RFVIO7
; promees & RFDashertcation
1. RFID must be in Testmode [TONe OO A || Mol s | C] ] © ot e
. D Teachin " Locked
2. RFID is reset Reset | [OEAZGO5TEBIZED & Tesmode
Teachin RFID Load balancing
= = =
Transponder
Clearlog ’7 Read UID un | ‘
2 Load balancing is enabled by <Load balancing><Enable> x|
G ~ Device
Remark: COM [COMT7 -] _ Close Test/Data | [ RFDWOD [ v2z | RFVIO7
i [osenases & RFID-authentication
1. RFID must be in Testmode 0003 DOmOEAOOBTOAT 7~ | _tomsl0pa |—m Cor e ba‘ﬂ?

2. RFID is reset

" Locked

04A26051E50280 (% Testmode

Clear log

Teachin RFID. Load balancing

[ Update [ Disable. ’7 AEnzble —‘
spor

’7 Read UID uo | ‘
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New Teachln transponder

New Teachlin transponder

1 Learning of new TeachlIn transponder is initiated by [ rromeo X
Communicabon Device
<Teachln><Update> com [FomTs = TestDots lWo s REVIOT
110302048066 @ RFID-suthentication
Remark: moouawmmlwsmm 16A @ Load balancing
 Locked
RFID must be in Testmode _I FRRMHERD @ Teanode
1 Teachin RFID [~ Load belancing —
/7‘ Update ’7 Disable Digable
| Transponder
Clear logs Read UID wo
2 Confirm InfoBox-message x|
Ja/Yes Continue com [ =] _Gose ||| Testoom I—Hmmu (T
) e @ RFID-outhentcation
Neln/No Abort 1110003100030600010215010A82 _ NomaiOps | uu BA @ Load balancing
203 5 s
(2 000 Reset UID;‘;I:AMBEEN . I;’:::ﬁ-
o |1 Teschin CRED Laad balencing
[ Update Disable | ’V Disable |—|
[“’"‘”""" =l
Read UID
L
@ o romrsoncen
[ ] e |
3 Confirm Warning-message j nrmecan |
. Communicaton Device
oK Continue com Fome =] _Close TestiDain ]TI—IW
F“W & RFID-authentical
Abbrechen/Abort Abort T r— e £ Lm..mm
< Enawewczn r i
. o || Teachin Load balancing
Remark: ‘ IEI‘ [ e e
1. Present UID of Teachln transponder will be deleted in any way, if T TE—
R
<OK> L
: B S i ancponcr vl b deteh
2. Place new Teachln transponder in front of RFID before <OK>; -
otherwise all functions related to TeachIn are no more available ok | sswechen
4 Transponder deleted, no new Teachln transponder B arionso [x]
Communication Device
com o5 ][ Close | _ TestDam y—l—w
S & RFD-suthoriicaion

" Lacked

[1110003100030600010215010A82 A @& Load balancing
e S

/;mln/ RFD Lood batoncing

no transponder Update ( Disable [ Disable
Transpandr
Cloar logs Read UID wl—————

X
com [Eoms - TestData Vis REVI0T
[riosmowsoes & RFID-authentication
T11006310003060 Hormal Ops | e e I.qennalanmg

‘[fmw]

: % ‘ erﬂDnuabh |’Laudul‘1:n'tnung ~‘

new transponder

Transpander
Clear logs Read UID. wl———— ‘
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Lock/Unlock

1

“Lock” requires TeachlIn transponder to be held in front of RFID for

at least 5s until RFID confirms with green LED

1. RFID must be in normal operations
2. RFID is reset

LED indication

While “Locking” | ——
“Locked” — |

oo

“UnLock” requires Teachln transponder to be held in front of RFID
for at least 2s until RFID confirms with green LED

1. RFID must be in normal operations
2. RFID is reset

LED indication

While “Unlocking” S O O

LED-indication (normal operations)

Mode RFID authentication Load balancing Locked LED indication
enabled enabled
LR | M M- 55— M-
L ] 0550
LOCK ] e
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