KURZANLEITUNG ABL

Aktualisierung der Software Controller Ladestation

Die vorliegende Anleitung beschreibt die Aktualisierung der Software fiir den in lhrer Controller-Ladestation ver-
bauten SBC (Single Board Computer) auf die aktuelle Version. Die aktualisierte Software verbessert die Stabilitat und
Kommunikation im System.

Vorbedingungen

Fur die Aktualisierung miissen die folgenden Vorgaben beachtet werden:

® Das Ladesystem muss ordnungsgemaf installiert und von einer Elektrofachkraft in Betrieb gesetzt worden sein.
® Fir die Aktualisierung der Software werden folgende Komponenten bendtigt:

Komponente Beschreibung Menge

Computer (Desktop- oder Laptop-Modell) mit
= ginem aktuellen Betriebssystem (Windows, macOS oder Linux)

@ und einem Web-Browser 1
= min. 100 MB Festplattenspeicher

m  ginem Ethernet-Port

= |nternetverbindung

(( )) Netzwerkkabel RJ45 1

. YAR-Datei fiir das Update auf die aktuelle Version
(im ARCHIV-Ordner mit dieser Anleitung enthalten)

/I\| ACHTUNG!

Uberpriifung der LGW-Software bei eichrechtskonformen Controller-Ladestationen

Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung bei eichrechtskonformen Controller-Ladestationen erst ab der LGW-
Version 1.36 oder hoher (Logging Gateway) zuldssig ist.

= (berpriifen Sie die Version des LGW im Abschnitt Wartung > Diagnose > Gemeinsame Geréte > LGW in
der Software ABL Benutzeroberflache.

m  Bijs zur Software-Version 1.35 wenden Sie sich bitte an den Customer Service von ABL (— ABL Customer
Service, Tel.: +49 (0) 9123 188-0), bevor Sie die Aktualisierung diurchfiihren.

Aktualisierung der Software Controller Ladestation
Gehen Sie wie folgt vor:

1 Schalten Sie die Controller-Ladestation ein. + @ k
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2 | Aktualisierung der Software Controller Ladestation

Ladevorgang der Controller-Ladestation

Warten Sie in jedem Fall zwei Minuten, bis der SBC die Einrichtung abgeschlossen hat.

2 \Verbinden Sie ein RJ45-Datenkabel mit dem SBC
der Controller-Ladestation / Steuerzentrale und
dem Computer.

e [nformationen zur Position der SBC-Netzwerk-
buchse finden Sie in der Installationsanleitung
der jeweiligen Ladestation.

3 Offnen Sie einen Web-Browser auf lhrem

Computer und geben Sie die Adresse ABL Benutzeroberflache ABL

http://169.254.1.1:8300/ ein. Daraufhin wird die & Agemedet s OWNER R

webbasierte Anwendung ABL Benutzerober- w e

flache gedffnet, in der Sie automatisch mit der -

Rolle Owner angemeldet sind.

/I\| ACHTUNG!

Manuelle Einrichtung der Netzwerk-Einstellungen Netzwerk 169.254.0.0

Falls Sie keine Verbindung zu der Anwendung herstellen kdnnen, Netzmaske 255.255.0.0

tberpriifen Sie die Netzwerk-Einstellungen Ihres Computers und

passen diese ggf. wie folgt an: AITERSE izl

ABL Benutzeroberflache
4 Klicken Sie auf den Reiter Wartung. ;M A Mm::;:
Ubersicht Produkte Konnektivitat Betrieb
Y

System  Diagnose  Logs ¥

Software-Update

Das Hochladen der neuen Software kann je nach Geschwindigkeit des Netzwerkes
einige Minuten dauern. Nach dem erfolgreichen Hochladen aber vor dem eigentlichen
Update-Vorgang wird Ihnen ein Zwischenmeldung angezeigt.

Update huct//é@ﬁpnd starten

Klicken Sie im Abschnitt Software-Update auf die
Schaltflache Durchsuchen, wahlen Sie den beim
Entpacken des Update-Archivs gewahlten Speicher-
ort fiir die Aktualisierungsdatei und klicken Sie dann
auf Update hochladen und starten.

Bitte Aktualisierungsdatei auswahlen.

| Durchsuchen... | Keine Datei ausgewshit

Die Installation wird nun automatisch ausgefiihrt und ist nach etwa 10 Minuten angeschlossen.

/I\ ACHTUNG!

Fehlerhafte Aktualisierung durch Ausschalten der Ladestation

Stellen Sie sicher, dass die Controller-Ladestation wahrend der Aktualisierung in keinem Fall ausgeschaltet
wird! Andernfalls miissen Sie die Aktualisierung ab Schritt 1 wiederholen.

Nach Abschluss der Installation wird die Systemsoftwareversion der neuen Software im Reiter Ubersicht > System-
status der Anwendung ABL Benutzeroberflache angezeigt.



